
ELETTROMAGNETE AD ASTA LUNGA                      ELECTROMAGNET LONG LEVER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Costruito in ferro puro, con superficie zincata tropical                         Made in pure iron, surface zinc plated tropical. 
Movimento dell’asta su fulcri in bagno d’olio.                                     movement of lever on fulcra in oil bath. 
Funzionamento silenziosissimo.                                                           Very silent action. 
Applicazioni: per controllo replica del sommiere.                                Applications: direct control  of pneumatic wind 
Adeguato per fori fino a diametro 28 mm con pressione                      chest and stop actions. Adeguate for ventil borings 
di 100 mm/H2O.                                                                                    up to 28 mm. At a wind pressure of 100 mm/H2O. 
Dati tecnici: voltaggio  14  -  18  Volts                                                Technicals data: voltage  14  -  18 Volts 
Consumo di corrente: 0,19  -  0,23 Amp.                                             current consumption:  0,19  -  0,23 Amps. 
Spegniscintilla incorporato.                                                                  Spark suppression connected 
Dimensioni in mm: lunghezza 88,5 – larghezza 21                              Dimensions in mm: lenght 88,5 – width  21 
Altezza  51.                                                                                            height  51. 
 
 
ELETTROMAGNETE CON RONDELLA                     PALLET  ELECTROMAGNET 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Costruito in ferro puro, con superficie zincata tropical.                      Made in pure iron, with surface zinc plated tropical. 
Movimento dell’asta su fulcri in bagno d’olio.                                    Movement of lever on fulcra in oil bath. 
Funzionamento silenziosissimo.                                                         Very silent action. 
Applicazioni: controllo diretto delle canne.                                        Applications: direct control of pipes. 
Adeguato per fori fino a diametro 30 mm. con pressio-  Adeguate for pallet borings up to 30 mm at a wind 
ne di 100 mm/H2O.                                                                            pressure of 100 mm/H2O. 
Dati tecnici:  voltaggio  14  -  18 Volts                                              Technicals data:  voltage  14  -  18  Volts 
Consumo di corrente: 0,19  -  0,23 Amp.                                           current consumption: 0,19  - 0,23 Amps. 
Spegniscintilla incorporato.                                                                Spark suppression connected. 
Dimensioni in mm:  lunghezza media  68.                                         Dimensions in mm: middle lenght   68. 
Larghezza 21  -  altezza  51.                                                               width  21  -  height  51. 
Disponibile con rondelle dei seguenti diametri:                                  Available with pallet discs in the following diameters:                                                         
mm.  18  -  20  -  22  -  24  -  26  -  28  (51000)                                  mm.  18  -  20  -  22  -  24  -  26  -  28 (51000) 
mm.  30  -  35  (51001).                                                                       mm.  30  -  35  (51001). 
 
 

51002 

51000 18-28 
 
 
51001 30-35 



ELETTROMAGNETI   CON  8  FILI                               EIGHT  WIRES  ELECTROMAGNET 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            
51007C-L 
 
 
 
 
 
 

 
Costruito in ferro puro, con superficie zincata tropical.                   Made in pure iron, surface zinc plated tropical. 
Movimento dell’asta su fulcri in bagno d’olio.                                 Movement of lever on fulcra in oil bath. 
Funzionamento silenziosissimo.                                                       Very silent action. 
Pettine in materiale plastico indeformabile con 8 fili                         Comb in plastic undeformable material with eight 
in bronzo fosforoso.                                                                        phosphor bronze wires. 
Applicazioni: controllo replica del sommiere e commu-                   Applications: direct control of pneumatic wind chest 
tatore.      Dati  tecnici: voltaggio  14  -  18  Volt.                           and commutator.    Technicals  data: voltage: 14 – 18 
Consumo di corrente: 0,19  -  0,23 Amp.  Volts.       Current consumption: 0,19 – 0,23 Amps 
Spegniscintilla incorporato.                                                              Spark suppression connected. 
Disponibile con asta corta (51007C) o asta lunga                           Available with short lever (51007C) or long lever 
(51007L).    Dimensioni in mm: lunghezza  83                               (51007L).   Dimensions in mm: lenght  83 (short 
(asta corta) – 88,5 (asta lunga).                                                        Lever) – 88,5 (long lever). 
Larghezza 21.    Altezza  51.                                                            Width 21.   Height  51. 
 
 
ELETTROMAGNETE  PER  ACCOPPIAMENTO             COUPLER   ELECTROMAGNET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costruito in ferro puro, con superficie zincata tropical.                   Made in pure iron, surface zinc plated tropical. 
Funzionamento silenziosissimo.  Applicazioni: accop- Very silent action.   Applications: couplers, trans- 
piamenti, trasmissioni, combinazioni. missions, combinations. 
Disponibile senza prolunga (51008), con prolunga                          Available without extension (51008), with ex- 
(51009), con prolunga e fermi regolabili e 3 fori per                       tension (51009) , with extension and adjusted   viti di 
fissaggio (51010).                                                                             lock  and 3 holes for fixing screw (51010). 
                                                                                                      
                                                                    
                        
 

51009 51010 



Dimensioni in mm:  lunghezza 55 (69 con fermi);                        Dimensions in mm:  lenght  55 (69 with lock); 
Larghezza  30;  altezza 83  (66 senza prolunga).                          Width  30;  height 83 (66 without extension). 
Disponibile nei seguenti 3 tiraggi (riferiti al foro                          Available in 3 following pulling powers (refers 
della prolunga con corsa di mm. 6):                                               to the hole of extension at a movement of mm. 6: 
Kg, 0,50   -   Kg. 0,37   -   Kg. 0,3                                                 Kg. 0,50   -   Kg. 0,37   -    Kg. 0,31 
Dati elettrici: voltaggio  14  -  18  Volts                                        Electrical data:  voltage  14  -  18  Volts 
Consumi di corrente:  0,40 – 0,48 amps x Kg. 0,5.                       Current consumption: 0,40 – 0,48 Amps. x Kg. 0,5 
O,30 – 0,40 Amps. x Kg. 0,37.   0,27 – 0,30 Amps.                     0,30 – 0,40 Amps. x Kg. 0,37.    0,27 – 0,30  Amps. 
x Kg. 0,31.   Spegniscintilla incorporato.                                      x Kg. 0,31.   Spark suppression connected.  
 
 
 
 
SOLENOIDI   PER  TIRO  STECCHE                                 SLIDER   SOLENOIDS 
 
Costruiti con  macchine a controllo numerico.                             Suitable for use with most types of slider solenoid 
Adattabili a diversi tipi di schede di controllo.                              controllers. Manufactured using numerically con- 
Protetti superficialmente contro la corrosione.                             trollers machines to the very highest engineering 
Montati elasticamente  e  dotati di feltri  per                                tolerances. Finished for long lasting protection against 
fermo silenzioso.  Corsa regolabile.                                             corrosion.  with thick felt stops for quiet operation   
Disponibili  a 15 o a 24 Volts                                                      Available at 15 or 24 Volts 
 
                                                                                             

 
 
 
  
 
              52000 
 
 
              52001 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Tiro massimo 50 N. (circa 5 Kg.)  Corsa regolabile 20 – 28 mm         Strong pull 50 N.-    20 – 28 mm armature travel  
52000   Volt 15 -  Amp. 3,0   -   45 watt                                               52000   Volt 15 -  Amp. 3,0   -   45 watt        
52001   Volt 24  - Amp. 1,7   -   45 watt                                         52001   Volt 24  - Amp. 1,7   -   45 watt 
Dimensioni:                                                                                           Dimensions: 
 
 

                                                                            
 
 
 
                      



                52002 
 
                52003 
 
 
 
 
 
             
 
Tiro massimo 30 N. (circa 3 Kg.). Corsa regolabile 15 – 25 mm                Strong pull 30 N.    15 – 25  armature travel 
52002  Volt 15  – Amp. 2.4   -   41 watt                                                      52002  Volt 15 – Amp. 2.4  - 41 watt 
52003  Volt 24 – Amp. 1.1   -   41 watt                                                       52003  Volt 24 – Amp  1.1   -41 watt 

Dimensioni : Dimensions : 

 
 

 
 
 
 
 
 
              52004 
 
 
 52005 
 
 
 
 

Tiro massimo  45 N. (circa 4,5 Kg.)  Corsa regolabile 12 – 27 mm.          Strong pull 45 N.   12 – 27 mm armature travel 
52004  Volt 15  - Amp. 2.8   -   45 watt                                                      52004   Volt 15  - Amp. 2,8  -  45 watt 
52005  Volt 24  - Amp. 1.5   -   45 watt                                                      52005   Volt 24  - Amp. 1,5  -  45 watt 
Dimensioni:                                                                                                Dimensions: 

 
 
 



52006         -        52007 
 
Tiro massimo 65 N. (circa 6,5 Kg.)  Corsa regolabile 26 - 33 mm         Strong pull 65 N.-    26 – 33 mm armature travel  
52006   Volt 15 -  Amp. 3,0   -   48 watt                                                  52006   Volt 15 -  Amp. 3,0   -    48 watt        
52007   Volt 24  - Amp. 1,7   -   48 watt                                            52007   Volt 24  - Amp. 1,7   -    48 watt 
Dimensioni:                                                                                          Dimensions: 
 
 
 

 
 
 
CONNETTORI   PER   SOLENOIDI                               SOLENOID   CONNECTORS 
 

     
 
 
 
       53001 
 

 
 
53000 in acciaio esagono 13 mm  filettato M8 lungo 25 mm. 53000  hexagonal steel 13mm thread M8  
con piolo diametro  mm. 6 lungo mm. 45. lenght 25 mm, with peg dia.mm. 6  lenght 45 mm. 
53001 Forcella con clips M8 disponibile nelle seguenti 53001 Fork joints M8  with clips, available in 
misure: 8 x 16 e 8 x 32 mm following dimensions: 8x16 and 8x32 mm 
Non  in dotazione col solenoide.  Not included with solenoid. 
 
 
 
 
 

53000 



SCHEDA  DI   CONTROLLO  PER  SOLENOIDE         SLIDER  CONTROLLER  SOLENOID 

 
In circuito stampato, con semplici terminali a vite per                     Allows fine adjustement of the slider or coupler 
le connessioni.  Permette la regolazione fine della ve-                     chassis solenoids. Optional self compensating 
locità e della forza del solenoide. Regolazione indipen-                   integral power supply. Max. current 3,5 amps. 
dente dell’ON e dell’OFF.  Corrente massima 3,5 Amp.                  Independent adjustement of ON adn OFF stroke. 
Disponibile anche con alimentatore singolo.                                    Holding circuit. Plug in printed circuit boards 
Tipo 54000 per collegamento normale 12 – 24 Volt                        with one controller per. Board. 
Tipo 54001 per collegamento in parallelo 12 – 24 V.                       Cod. 54000 for normal action slider contr. 
Le schede vanno alloggiate su apposito armadietto nero                  12 – 24 Volts DC.  Cod. 54001 for parallel 
opaco disponibile nelle seguenti misure in mm.:                               action slider contr. 12 – 24 V. DC.   Optional 
330 x 360 x270 fino a 16 schede (54003)                                         integral power supplies.  Metal enclosure fini- 
500 x 255 x235 fino a 32 schede (54004).                                        shed in matt black housing up to 32 controllers 
Schemi di collegamento: a sinistra con azionamento elet-                 W:500-H:255-D:235 (54004). Up to 16 contr.  
trico del pomello tiro registri. A dx. Sistema combinato.                  W:330-H:360-D:270 (54003). 

 
 

SCHEDA  DI   CONTROLLO  SU  SOLENOIDE          SLIDER  CONTROLLER  ON  SOLENOID 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

54000 
54001 

54002 



In circuito stampato, con semplici terminali a vite per                     In printed circuit with simple screw terminals for 
le connessioni. Permette la regolazione fine della forza                   wiring.   Allows fine adjustement of the strength 
del solenoide mediante un trimmer. Possibilità di rego-                   of solenoid  by means  of   a  trimmer.  Allow the 
lare il tempo di sovreccitazione  ad inizio  movimento.                    Regulation  of  time  excitation   at  beginning of 
Da montare  direttamente  sul solenoide mediante due                     movement.  To  fit  directly  on  the  solenoid  by  
viti di fissaggio. Coperchio di protezione in plexiglass.                    two screws.    Protection cover in plexiglass. 
 
 
 
 
 
SOLENOIDE  PER  POMELLI   TIRO  REGISTRI                  DRAW  DRAWSTOP  SOLENOID 

 
 

 
 
 
 
    55000 
     
    55001 
 
 
 

 
 
 
Caratteristiche: fissaggio elastico su gommini morbidi                          Features: simple three screw resilient fixing  mediante 
tre viti , per funzionamento silenzioso.                                                   for quiet operation. Compact min spacing 45  
Ingombro ridotto a 45 mm. Corsa dell’ indotto di 16 mm.                     mm. Draw 16 mm nominal armature move- Gambo 
nero forato in plastica diametro 16 mm.                                                ment.   Bushed nose for easy mounting. 
Sei pin di connessione con presa rimovibile per un fa-                          Six pin connector with removable socket. 
cile cablaggio. Doppia calamita per effetto di tocco.                             Positive magnetic toggle action. Supplied with 
Interruttore reed in circuito stampato. Diodo di sop-                             reed switch.  Diode suppression  available. 
pressione scintilla a richiesta. Disponibile a 15 Volt                             -   15 volt - 30 ohm coil (55000). 
30 ohm (55000) o a 24 volt-90 ohm (55001).                                        -   24 volt - 90 ohm coil (55001).   
Dimensioni:  Dimensions: 
 
 
 

  
 
 
 
 


